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De rubber kappen dienen voor de isolatie van de 
contacten 
 
 
 
 
 
 
Indien een externe LED‐ indicator aan de buitenzijde van de trailer is gemonteerd, wordt deze 
door middel van een connector met de Trailer Charge laadsystemen verbonden. 
De externe LED‐ indicator wordt geleverd met aansluitkabel en gemonteerde connector. 
Voor details zie het handboek externe LED‐ indicator. 

 

6. Programmeren 
 
De lader dient  geprogrammeerd te zijn voor de gebruikte batterijen. 
Voor het goed laden van een set batterijen zijn twee parameters van belang. Deze zijn: 
 

1. De maximale laadstroom. 
2. De maximale laadspanning tijdens de absorptiefase. 
 

De maximale laadstroom wordt bij dit type automatisch geregeld. 
 
De maximale laadspanning tijdens de absorptiefase. 
 
De Trailer Charge kent de volgende instellingen: 
 

Instelling   Absorptiespanning 
A  28,8 V 
B  29,4 V 
C  30,0V 
D  Odyssey 

 
De volgende tabel geeft aan welke absorptiespanning bij welk type batterij gekozen dient te 
worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Type batterij  Instelling 
Onderhoudsvrije Gel batterij  A 
Onderhoudsvrije AGM batterij  A 
Onderhoudsvrije Ca‐Ca batterij  C 
Startbatterij  B 
Semi‐tractiebatterij  B 
Tractiebatterij  C 
Niet geprogrammeerd  D 
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Dit is een indicatie. Uw leverancier van de batterijen kan u opgeven welke instelling voor uw 
batterij de juiste is. Indien geen enkele informatie bekend is kan de volgende simpele test wellicht 
helpen.  

 
Is de batterij gevuld met vloeistof en voorzien van vuldopjes?  
Instelling B* 
Is de batterij gevuld met vloeistof en kan niet worden bijgevuld?  
Instelling C 
Geen vloeistof en geen dopjes? Instelling A 

 
* Deze instelling is juist voor start‐ en semi‐tractie batterijen. Tractiebatterijen zijn ook gevuld met 
vloeistof en hebben vuldopjes. Deze batterijen zijn meestal te herkennen aan afwijkende 
afmetingen, professionele polen en opschriften. De meeste tractiebatterijen dienen te worden 
geladen met Instelling C. Bij twijfel instelling B kiezen. 
 
Programmeren. 
 
De instellingen van de Trailer Charge laders kunnen uitsluitend worden veranderd door daarvoor 
bevoegde personen die in het bezit zijn van een elektronische programmeersleutel. Dit voorkomt 
dat onbevoegden de instellingen veranderen waardoor de batterijen niet goed worden geladen 
en hun levensduur aanmerkelijk wordt verkort. 
 
 
Procedure stap voor stap: 

 
1. Sluit een gelijkstroomvoeding (12 tot 35V) op de ingang aan. De LED’s van de ingestelde waarden 

branden. 
 

2. Verwijder de connector van de externe LED indicator.  
 

3. Plaats de elektronische sleutel.  
 

4. De LED’s gaan pulserend branden en geven de huidige instellingen aan. 
5. De LED voor de keuze van het batterijtype (A, B, C of D) gaat nu knipperen. Door meerdere malen 

op de program toets te drukken wordt de gewenste instelling bereikt.  
6. Na 3 sec. wachten gaat de knipperende LED pulserend branden als teken dat de instelling is 

geprogrammeerd. 
7. Beide LED’s branden nu pulserend en geven de ingestelde waarden aan. 
8. Verwijder de elektronische sleutel en sluit de connector voor de LED indicator weer aan. Alle 

LED’s van de ingestelde waarden branden nu continue. De laadcircuits zijn ingesteld op de 
gewenste waarden. 
 
Het is ook mogelijk de Trailer Charge laadcircuits te programmeren in de trailer. Hiervoor moet de 
ingang vanuit de truck wel zijn aangesloten en stroom kunnen leveren. Tijdens het programmeren 
is de uitgang naar de batterijen uitgeschakeld. Verwijder dus altijd de sleutel! 
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8. Externe LED indicator.  
 

De externe LED indicator bestaat uit een waterdichte behuizing met daarin één LED. 
De laadtoestand van de batterijen wordt als volgt weergegeven: 
 

LED brandt  Batterijen zijn niet geladen 
LED knippert  Eerste laadfase, het laadcircuit werkt
LED knippert  De batterijen zijn nagenoeg vol 
LED brandt  De batterijen zijn volledig geladen 

 
 

9. Verouderde batterijen. 
 
Bij oudere batterijen kan zich op de platen een harde sulfaatlaag vormen. Deze laag heeft een 
relatief hoge weerstand. Hierdoor zal de batterijspanning bij belasting sterker dalen dan 
voorheen. Bij het laden zal tijdens de hoofdlading de spanning heel snel oplopen en de lader te 
snel omschakelen naar absorptielading. Omdat de batterijen op dit moment nog lang niet vol zijn 
zal de absorptiefase heel lang duren. Bij ernstig gesulfateerde batterijen zal de lader heel snel 
omschakelen naar druppellading en de groene LED gaan branden. 
Sulfatering is een geleidelijk proces. De eerste tekenen zijn het duidelijk afnemen van de spanning 
onder belasting.  
Harde sulfaatlagen kunnen niet meer worden verwijderd. De batterijen dienen te worden 
vervangen. 
 

 
10. Te dunne kabels. 

 
Te dunne kabels tussen de lader en de te laden batterijen kunnen het laadproces verstoren. Door 
de te hoge elektrische weerstand zal de lader sneller overschakelen van bulklading naar 
absorptielading. De absorptiefase zal aanmerkelijk langer duren. 
De  Trailer Charge dient zo dicht mogelijk bij het te laden accupakket geplaatst te worden. Bij een 
laadstroom van 25A en een afstand van minder dan 1 meter is een paar kabels van 10 of 16 mm2 
voldoende.  
 
Als er meerdere Trailer Charge laders parallel aangesloten worden en men ‘lust’ deze door dan 
dient de waarde verdubbeld te worden.  Zie tabel.  Deze geeft een indicatie van de maximale 
kabellengte bij een gegeven kabeldiameter en laadstroom. 
 
De laadstroom van de dynamo zal, afhankelijk van de afstand, ook voldoende dik moeten worden 
gekozen.   
Onderstaande tabel geeft de dikte van de kabels aan bij een bepaalde laadstroom met een 
aanname dat de spanningsval zo klein mogelijk moet zijn. In dit geval 0,1 Volt. 
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  Kabeldiameters in mm²             

  2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 

Stroom in A  Lengte van de + kabel in meters           
5 1.4 2.3 3.4 5.7 9.1 14.3 20.0 28.6 40.0 

10 0.7 1.1 1.7 2.9 4.6 7.1 10.0 14.3 20.0 
15 0.5 0.8 1.1 1.9 3.0 4.8 6.7 9.5 13.3 
20 0.4 0.6 0.9 1.4 2.3 3.6 5.0 7.1 10.0 
25 0.3 0.5 0.7 1.1 1.8 2.9 4.0 5.7 8.0 
30 0.2 0.4 0.6 1.0 1.5 2.4 3.3 4.8 6.7 
35 0.2 0.3 0.5 0.8 1.3 2.0 2.9 4.1 5.7 
40 0.2 0.3 0.4 0.7 1.1 1.8 2.5 3.6 5.0 
45 0.2 0.3 0.4 0.6 1.0 1.6 2.2 3.2 4.4 
50 0.1 0.2 0.3 0.6 0.9 1.4 2.0 2.9 4.0 
60 0.1 0.2 0.3 0.5 0.8 1.2 1.7 2.4 3.3 
70 0.1 0.2 0.2 0.4 0.7 1.0 1.4 2.0 2.9 
80 0.1 0.1 0.2 0.4 0.6 0.9 1.3 1.8 2.5 
90 0.1 0.1 0.2 0.3 0.5 0.8 1.1 1.6 2.2 

100 0.1 0.1 0.2 0.3 0.5 0.7 1.0 1.4 2.0 

  Kabeldiameters in mm²             

  2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 

Stroom in A  Lengte van de + kabel in meters           
5 28.6 45.7 68.6 114.3 182.9 285.7 400.0 571.4 800.0 

10 14.3 22.9 34.3 57.1 91.4 142.9 200.0 285.7 400.0 
15 9.5 15.2 22.9 38.1 61.0 95.2 133.3 190.5 266.7 
20 7.1 11.4 17.1 28.6 45.7 71.4 100.0 142.9 200.0 
25 5.7 9.1 13.7 22.9 36.6 57.1 80.0 114.3 160.0 
30 4.8 7.6 11.4 19.0 30.5 47.6 66.7 95.2 133.3 
35 4.1 6.5 9.8 16.3 26.1 40.8 57.1 81.6 114.3 
40 3.6 5.7 8.6 14.3 22.9 35.7 50.0 71.4 100.0 
45 3.2 5.1 7.6 12.7 20.3 31.7 44.4 63.5 88.9 
50 2.9 4.6 6.9 11.4 18.3 28.6 40.0 57.1 80.0 
60 2.4 3.8 5.7 9.5 15.2 23.8 33.3 47.6 66.7 
70 2.0 3.3 4.9 8.2 13.1 20.4 28.6 40.8 57.1 
80 1.8 2.9 4.3 7.1 11.4 17.9 25.0 35.7 50.0 
90 1.6 2.5 3.8 6.3 10.2 15.9 22.2 31.7 44.4 

100 1.4 2.3 3.4 5.7 9.1 14.3 20.0 28.6 40.0 
125 1.1 1.8 2.7 4.6 7.3 11.4 16.0 22.9 32.0 
150 1.0 1.5 2.3 3.8 6.1 9.5 13.3 19.0 26.7 
175 0.8 1.3 2.0 3.3 5.2 8.2 11.4 16.3 22.9 
200 0.7 1.1 1.7 2.9 4.6 7.1 10.0 14.3 20.0 
250 0.6 0.9 1.4 2.3 3.7 5.7 8.0 11.4 16.0 
300 0.5 0.8 1.1 1.9 3.0 4.8 6.7 9.5 13.3 
350 0.4 0.7 1.0 1.6 2.6 4.1 5.7 8.2 11.4 
400 0.4 0.6 0.9 1.4 2.3 3.6 5.0 7.1 10.0 
450 0.3 0.5 0.8 1.3 2.0 3.2 4.4 6.3 8.9 
500 0.3 0.5 0.7 1.1 1.8 2.9 4.0 5.7 8.0 
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11. Onderhoud. 
 
Trailer Charge 24TC25  behoeft geen onderhoud. De behuizing kan eventueel schoon gemaakt 
worden met een droge doek. Gebruik nooit water of een oplosmiddel om de kast, connector of 
kabels te reinigen. 
 

12. Lijst van toebehoren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Distributie en service: 
 

G.A. Hoornweg bv 
Midwouderdorpstraat 34‐37 
NL‐1679 GC Midwoud Nederland 
 
Tel:  0229‐201100   
Fax:  0229‐201140 
Mail: info@hoornweg.nl 
Web: www.hoornweg.nl 

  Omschrijving 
1  Elektronische sleutel  

(Dongel) 

2  Externe LED‐ indicator op 
afstand 


